VYHLASENIE O UZITKOVYCH VLASTNOSTIACH C. AL/01/14

1. Jedinecny identifikaény kod typu vyrobku:
IMPREGNAT NA SADROVE A BETONOVE POVRCHY,
§-2, STONE-CERE, POWERSTONE

Cislo typu, $arZe alebo série alebo akykolvek iny prvok umoziiujuci identifikéciu stavebného vyrobku
, poZadovany podla ¢l. 11 ods 4:
Sarza oznacena na baleni

3. Specifikované vyrobcom zamyslané pouZitie alebo aplikacie stavebného vyrobku v stlade s platnou
harmonizovanou technickou $pecifikaciou:
Vyrobok na ochranu povrchu. Impregnacia. Ochrana proti vniknutiu.

4. Nazov, vyhradeny obchodny nézov alebo vyhradena ochranna znamka ako aj kontakina adresa vyrobeu,
poZadovana v sulade s ¢l. 11 ods. 5:
Vyrobna a obchodna spoloénost ALCHEM
46-060 Prészkow, ulica Daszynskiego 17

5. Nazov a adresa autorizovaného zastupcu: nevztahuje sa

6. Systemy alebo systémy posudzovania a overovania stalosti (Zitkovych viastnosti stavebného
vyrobku Systém 4

7.V pripade Vyhlasenia o Gzitkovych viastnostiach tykajuce sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje
harmonizovana norma: nevztahuje sa

8. Vpripade Vyhlasenia o GZitkovych viastnostiach tykajice sa stavebného vyrobku, pre ktory vydané bolo eurdpske
technické postidenie: nevztahuje sa

9. Deklarované tzitkoveé vlastnosti:

Kliucové viastnosti Uitkové Harmonizované technickd
viastnosti Specifikacia alebo dokumentécia
Priepustnost vodnej pary NPD
Kapilarna absorpcia a priepustnost vody v < 0,1 kg/m? ¢ ho's
Chemicka odolnost NPD
Tepelna kompatibilita NPD
Prilnavost pri roztrhnuti NPD PN-EN 1504-2:2006
Reakcia na ohef F
Odolnost' proti sklzu NPD
Hibka impregnécie >5 mm
Nebezpecné latky v slilade s ZA1
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Uzitkové viastnosti vjrobku:
Uvedené v bode 1 a 2 s kompatibilné s GZitkovymi viastnostami deklarovanymi v bode 9.

Toto Vyhlasenie uZitkovych viastnosti sa vydava na vyluéni zodpovednost vyrabcu uvedeného v bode 4.

V mene vyrobeu podpisal (-a):

Proszkow,  11.9.2014
Miesto a datum vydania Podpis




